
Advantages of without cover glass

Camera Features and Specifications

Lineup

 モデル名 IF センサ 画素数 解像度 センササイズ センササイズ（寸法） 画素サイズ ビット数

 DMK��UX���.WG USB�.� IMX��� ��� 万画素 2048 × 1536 1/1.8 インチ 7.07 × 5.30mm �.��μm ADC ��bit

 DMK��BUX���.WG USB�.� Gen� タイプ C IMX��� ��� 万画素 2448 × 2048 1/1.8 インチ 6.07 × 5.61mm �.��μm ADC ��bit

 DMK��GX���.WG GigE IMX��� �� 万画素 720 × 540 1/2.9 インチ 4.97 × 3.73mm �.�μm ADC ��bit

カバーガラス有り カバーガラス無し

- C/CS マウント / 三脚アダプター標準付属

- 在庫豊富・短納期、即納可能

- 薄型シングルボードカメラとして利用可

- 外部トリガーでレーザー等外部機器同期可

- DirectShow / USB� Vision / UVC/ GigE Vision 対応

- LabVIEW / MATLAB / HALCON 対応

- USB�.� / GigE インターフェースあり

- Python / C#・VB.NET / C++ サンプル有 

センサ上のカバーガラスを取り除く事でカバーガラスの光の干渉がなくなり、モアレの発生を抑制します。また、収差の影響がごくわずかなため、レンズなどの光学測定や
高精度なレーザープロファイルの用途にも適しています。その他、The Imaging Source 社は多くの異なるイメージセンサが搭載された産業用カメラを提供していますので
お気軽にお問合せください。

受光素子

カバーガラス

光線 光線

受光素子

光線 光線

カバーガラスの厚みで透過と屈折による乱反射 光線が受光素子にダイレクトに入る

ラインナップ

カバーガラスが無い事のメリット

カメラ特徴・仕様

2026.10※記載仕様は予告無しに変更される場合があります

argo@argocorp.com

〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 1丁目 2-4
新大阪第５ドイビル ７Ｆ

06-6151-9283

https://www.argocorp.com


